CZ uvod: Inteligentni relé (SR600) je spinaci reléovy produkt, ktery Ize pouZit k zap- PL Schemat poiqczeﬁ RU (xema noaknyeHua
nuti nebo vypnuti zafizeni do maximalniho zatizeni 16A. MiiZe byt umistén uvnitf elek- z e : % ;X
troinstalacni krabice nebo instalovén s drzikem pfimo na sténu. Tento produkt musi byt cz SChema zapojeni Ro Dla gramad E|GCtr|ca
pouZit s UniverzaIni branou UGE600 (prodavd se samostatné). UniverzéIni bréna umoziiuje
komunikaci s dalSimi produkty spolecnosti Salus Smart Home pomoci aplikace SALUS
Smart Home.

Shoda produktu: Tento produkt spliiuje zakladni pozadavky a dal3i pfislusna ustanoveni smémic
2014/53 /EU (RED) a 2011/65 / EU. Uplné znéni prohlaseni o shodé EU je k dispozici na internetové adrese:

ﬁ ﬁ . www.saluslegal.com. ((t‘llaj 2405-2480MHz; <14dBm - .
OsALus OsALus
A .
i ﬁ @Bezpecna informace: PouZivejte v souladu s piedpisy. Pouze pro vnitini pouZiti. coﬁ?o s te)
’ 2 1 COMNO L N S1 S2

Udrzujte pfistroj zcela suchy. Pfed CiSténim jej odpojte od napdjeni a Cistéte suchym
hadrikem. Toto zafizeni musi byt instalovano kvalifikovanou osobou a instalace musi byt v

souladu s pokyny, normami a predpisy platnymi pro mésto, zemi nebo stat, kde je vyrobek : hd
instalovan. Nedodrzeni pfislusnych norem by mohlo vést ke stihani. Optional _ | l EXTERNAL
Y| Volt Free / : _{ SWITCH
RO Introducere: Releul inteligent SR600 este un dispozitiv de comutare care poate i 230v
fi utilizat pentru a cupla sau a decupla o sarcind maxima de 16A. Produsul poate fimon- ~ VoltFree/ L T sov b 6 <
tat in doza sau pe perete cu ajutorul unui suport de fixare. Acest produs trebuie utilizat cu 230V N N 7

Gateway-ul UGE600 (achizitionat separat). Gateway-ul face posibild comunicarea cu alte
dispoxzitive Salus din gama Smart Home prin intermediul aplicatiei Salus Smart Home.

Welcomet Let's connect yohe

(3
x
Conformitatea produsului: Acest produs este in conformitate cu cerintele esentiale si equipment
J— alte prevederi relevante ale urmatoarelor Directive: 2014/53/EU (RED) si 2011/65/EU. Textul integral al
e Declaratiei de conformitate este disponibil la urmétoarea adresa de internet: www.saluslegal.com. 3 4 m
ki (i) 2405-2480MHz <14dBm . . "
@ Informatii de siguranta: A se folosi in concordantd cu reglementdrile in G
vigoare. A se folosi exclusiv in interior. Mentineti produsul complet uscat. Deconectati SsALus OsALus
dispoxzitivul inainte de a-I curdta. Pentru curdtare folositi o laveta uscatd. Montarea se - 2
= x X s . x . . 1 1
va face de cdtre o persoand competentd, iar instalarea trebuie sd respecte orientarile, COMNO L N ST 52 cOMNO L N s1s2
standardele si reglementrile aplicabile in orasul, tara sau statul in care este instalat
produsul. Nerespectarea standardelor relevante poate duce la urmarirea penald. *
l EXTERNAL oo i EXTERNAL
PL  wprowadzenie: Inteligentny przekainik (SR600) to zdalnie sterowane : = o _{ SWITCH 230V ‘
urzadzenie, przeznaczone do pracy w puszce facznika lub gniazda $ciennego lub wszedzie B
tam, gdzie istnieje potrzeba wysterowania odbiornika o maksymalnym obciazeniu 16A. VoltFree/ L L Let's connect your equipment
Produkt ten musi by¢ uzyty razem z bramkg internetowa UGE600 (zakupiong osobno), X Smart Home L 230V N—l—— BV N
gdyz programowanie przekaznika odbywa si¢ poprzez aplikacje internetowg Salus Smart ’ L erron
Home. Bramka internetowa UGE600 umozliwia rowniez komunikacje z innymi produktami

systemu iT600RF przy uzyciu Aplikacji Salus Smart Home.

Zgodnos¢ produktu: Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi i i
przepisami dyrektyw 2014/53/UE (RED) i 2011/65/UE. Petny tekst Deklaracji Zgodnosci UE jest dostepny PI' Stykl RU HOHK{"OLIEHME PL PquES pqumeIIa RU npou'e(c CO[]pﬂ)K . b
pod nastepujacym adresem internetowym: www.saluslegal.com. (C?iﬂ 2405-2480MHz; <14dBm cz Svork Ro Termmale (borne) CZ REZIm parovam RO PI’OCQS de sincroniza

@ Bezpieczeristwo: Uzywa zgodnie z requlacjami obowiazujacymi w danym kraju
oraz na terenie UE. Urzadzenie nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem, utrzymujac je w
suchym stanie. Produkt wytacznie do uzytku wewnatrz budynkow. Instalacja musi zosta¢
przeprowadzona przez wykwalifikowang osobe, zgodnie z zasadami obowiazujacymi
w danym kraju oraz na terenie UE. Nieprawidtowy montaz niezgodny z obowiazujacymi
normami moze prowadzi¢ do nieprzewidzianych konsekwencji.

Styk wspélny 061Uy GecrioTeHLMaNbHbIA

Styk normalnie otwarty HopmanbHo oTKpbITbit

MuTatne 230V

Zasilanie 230V AC

RU BBepeHue: lic pene- 7o nep LLiee penie, KOTOPOe M03BoNAeT

BKJIKYATb UM BbIKAI0YATb PasHble neKTpuueckite Ipvbopbl MOLLHOCTbH0 40 3500 BT (16 A npy Murate 230V

Zasilanie 230V AC

2201B). Pene MoxHo ycTaHOBUTb 11160 B MOAPO3€TOuHYI0 KOPOBKY, B0 0TAeAbHO. YCTpoiCTBO A PL Postepuj zgodnie z instrukcjami Ler's set up your equipment
UCTONb3yiTe BMeCTe ¢ YHIBECaNbHbIM UHTepHeT-wio3oM (UGE600 - npofiaeTcs o7ienbHo!) Styki wejsciowe Knewmbl AnA BHeluHero Wyéwietlanymi na ekzanie, aby

1 npunoxenuem ana Ymoro loma — SALUS Smart Home. VkTepHer wnio3 obecneunsaer Bbikniovatena PL Po podfaczeni di D o, zakoriczé konfiguradi ! !
6ecriepeGoiiyio CBA3b MeXy BCeMit JeMeHTamM cucTeMbi 1600 Smart Home. 0 podiaczeniu dioda LED zacznie migac na yC konfiguracje.

TpoAyKLYA COOTBETCTBYET: Kownanua SALUS Controls iopmupyer, o ; czerwono wskazujac tryb parowania. RU Cremi
coorBercrayer [lupexTuam EC: 2014/53/EC (RED), 2011/65/EC.Tonkyio uridyop Vstupni svorka COM Terminal comun RU Kak Tonbko nogkniounTe pene, csetoanon JIEAYHTE UHCTDYKUMAM Ha KpaKe,
(00TBeTC iijieTe Ha HaLuem caiiTe: com (Cl?iﬂ 2405-2480MHz; <14dBm Ha HeM 3aCBETUTCA KpacHbIM CBETOM, 3T0 4TOGbI 33BEPLUIUTH MPOLECC YCTAHOBKM g
. . . 4 CTPOiCTBA.
n Undopmauua no 6GesomacHocTy: Vconbsyiite coMmacHo MHCTPYKIMA Switch terminal Terminal comutare 03HaeT, 40 Perle FOTOBO K CONPAKEHNIO. ye ® "

Mo 3KCNyaTauuy, a Takxe npasunam, Aevictaylowum B EC v cTpaHe yctaHosKu. 1o
YCTPOICTBO  AOMKHO  YCTaHABAMBATbCA KOMMETEHTHbIM  CrieuManctom. Mpumensiire
COMNacHO Ha3HaYeHwIo M TONbKO BHYTPU CyXUX NMOMeLLeHuii. BaxHo: He moakniovaTs nop
Hanpaxexvem. lpoTupatite npubop cyxoi TpANKoii. Mepes 04MCTKON OTKNOUNTE NUTaHUe.
HecobniogeHue Tpe6oBaHwii COOTBETCTBYIOLLMX PYKOBOACTB, CTAaHAAPTOB U NPaBUN MOXeET
NpUBECTM K TPABMaM, CMepTi Ui cyrie6HOMY NpecniefoBaHmIo.

Napajeni 230V Alimentare electrica 230V CZ Jakmile LED dioda sviti ervené, je aktivni
rezim parovani.
RO 0datd bagat in prizd, LED-ul va lumina
Intrare terminale comutare rosu intermitent pentru a indica pornirea
modului de sincronizare.

CZ Postupujte podle pokynli na

obrazovce.

Napajeni 230V Alimentare electrica 230V

RO Urmatj instructiunile de pe ecran

Vstupni kontakt - spinany X
pentru a finaliza configurarea.




PL i guy 10 RU o0 G w POt i

cz Slgnallzace LED Ro Semnale LED Conectare automata la retea LED rosu intermitent 1. Het yHKkumm KnemMbl $1/52 HeaKTuBHbI RU yﬂaHEHVIE YCTPOUCTBA U3 MPUNIOMKEHNA
PL m Conectare la retea declansata LED rosu si verde aprins pentru 1s, (Nepexnosese pene NO/COM Tonbko CZ Odebrani zafizeni Ro Sterge dISpOZItIVUl
A ’ ) . CMIOMOLLIbIO MPUNIOXKEHNS).
L - N prin apasarea butonulu apoi LED rosu intermitent
Automatyczne faczenie 2 siecia dioda LED miga na czerwono 2. BbiknioyaTenb akTuBeH 3aMblkaHMe M pasmblKaHie —Knemm
Releu cuplat, une la et LED verd: ’
Wyzwalanie procesu parowania (zerwona + Zielona dioda LED wiacza cleacupel cuconexune arelea verde (8 pexxmme BKJI/BbIKN) S$1/52 pa3mbIKaeT uau 3amblkaert Lenb
poprzez nacisniecie przycisku sig przez 1 sekunde, a nastepnie Releu decuplat,cu conexiunelaretea | LED rosu BbiX0gHOr0 penie NO/COM.
czerwona dioda LED zacznie migac
Prackanikurzadzenia waczony Zielona dioda LED whczona Releu decuplat, fard conexiune LED rosu intermitent 3. Bolknioyarenb akTvseH KpaTkoe 3aMmblkaHue Knemm S1/52
ipolaczony zsieda laretea (BpexumenmnybcHoropene) | M3MeHSAET COCTOAHME BbIXOBHOTO pene
Przekaznik urzadzenia wylazony czerwona dioda LED wiaczona Releu cuplat, fara conexiunelarefea | LED rosu + verde intermitent NO/COM(6ucrabunbHoe pene).
ipotaczony z siedi 7
0fqony 2sied Modidentificare LED verde intermitent pand la 10 4. He3aBIaumblii pexim 3amblKaHue/pa3mblkatue knemm S1/
Przekaznik urzadzenia wylazony bez miga czerwona dioda LED minute $2 He BAuser Ha paboty BbioAoro
polaczeniazsieda pene. (Mepekniovenue pene NO/COM
Przekaznik urzadzenia wiazony bez naprzemiennie miga czerwona i zielona . . TOMbKO CTOMOLLbI0 MpWNOMeHs).
potaczeniazsiecia dioda LED PL Styk| 51 [ SZ
Proces identyfikagi urzadzenia zielona dioda LED miga przez 10 minut RU Knemmbl 11 52 _pa60Ta CBHELLIHUM BbIK/OYaTENEM
RU (Z Svorky S1&S2
s — RO Terminalele S15i S2
ABTOMaTUYECKOE noaknwyeHne MVII'aIOLI.lVIVI KpaCHbIﬁ (Betoanon cz
K cetn Volba Popis
MoaKNioYeHMe K CeTv C MOMOLLIbIO KpacHblii-+3enéHbiil cBeToqMOMbI 1. Z4dné funkce S$1/52 neaktivni (sepnuti svorek COM / PI' Dziatanie QrzyﬂSkU RU myHKU‘MM  — .
KHOMKH %;;B;T;Lcr»; rba 1 cex., noTom kpacbii NO je ovlddéno pomodi aplikace) (Z Funkce tlacitka 1) Operarea butonului
Setti 2. Zapnuti ti vysti Svorky COM / NO j té, pokud
Pene nonkioueHo K MHTepHeT 1 BK1. 3enéHbiii ceeToamon e apnutia vypnutivystupu lvor y /N jsou sepnuté, poku
Biouetio jsou svorky S1/52 sepnuty @
Perte He NOZIKMIOYEHO K VKTepHeT 1 TIOMEpeMeHHO MHTaIoT KpacHbii 1 ] 3‘Rev?|zni}lystupvhodny pro Sepnutl’svorelk 5.1 /52 'zpf']sobujizapnuti
Brkniouero 3€NEHbIil CBETOAMOAbI osvétleni nebo vypnuti (bi-stabilni kontakt) T
Perte roKiodeHo K HTepHery i BKJT. KpacHbiii caeTogmoz it cie 4.Zadny vjstupnifizeni Konfa'kt ST/ '52 je aktivni a fungujg
BbiksioueHo nezvisle na vystupu COM / NO. Sepnuti
B B : = svorek COM / NO je ovladano pomoci
Pene He NOAKTIUEHO K MHTEpHETY 1 MUTaIoLLYil KPaCHbIA CBETOANOA S )
Bbiknioueno y aplikace
Vnexmudnkauna 3enéHblii cBeToAMon Muraer o 10 : i . . . L o
MUHYT PL Aby whaczyc proces identyfikacji urzadzenia, nalezy krotko nacisnaé przycisk.
Aby wejs¢ w tryb parowania, nalezy nacisnac i przytrzymac przycisk
cz Popis LED przez 3 sekundy.

PL Ondi Aby przywrdcic ustawienia fabryczne, nalezy nacisnac i przytrzymac przycisk,
DR ] PR pgje 0 L I )
Pripojeni do sité automaticky CERVENA LED blikd az dioda LED zacznie migac na czerwono (maksymalnie 15 sekund).

* IR
- - - i ; i i Optiune Descriere

Pripojent do sité pomocistiknuti | CERVENA -+ ZELENA LED svitf po dobu 1 1. Brak funki styki S1/ 52 52 nieaktywne (wiazanie i " . 6 .
tlacitka s, poté bliks CERVENA LED przekaznika COM / NO tylko przy uzyciu 1.Nicio functie $1/52 inactive (releu cuplat/decuplat RU  Haxumaiire KOpoTKO KHONKY, 4T06bl WACHTHOULUPOBATE YCTPOIACTED.

aplikacji) ’ din aplicatie) HaxmuTe u ypepxuBaiite 3 cek., 4To6bl BOVTY B pexum conpaxeHms.
Relé’zVah'zenl'jezapnutospﬁpojenim Zelend LED sviti > tacomk monostabiln warde stkow S1 152 spowoduie plical Yr06b1 COPOCUTD YCTPOICTBO /10 33BOACKUX HACTPOEK, HAXKUMAiiTe KHOMKY A0
dosité R y zadziaianieystykéw COMN (prarde)l 2. Cuplare/decuplare Releul este cuplat cnd contactul $1/52 TOT0, KaK KpacHblil CBETOAUOA He NepecTaHeT MuraTb (MaKc. 15 cex.).
Relézafizenije vypnutos piipojenim CERVENA LED sviti esteinchis CZ Proindentifikaci zafizeni, stisknéte krtce tlacitko.
dosite 3.taanik bistabilny krotkie zwarcie stykéw S1/52 powoduje X . — N o . o s

miane  stany  przekadnika  (np 3. Impuls, optim pentru dircuite contactul ~ $1/52 inchis/deschis Pro vstup do rezimu parovani , stisknéte a podrzte tlaitko na 3 sekundy.
Relé zafizenje vypnuto bez pripojent CERVENA LED blika sterowanie oéwietleniem) deiluminat determina cuplarea/decuplarea releului Pro obnovu tovdrnich nastaveni, stisknéte a podrzte tlacitko, dokud LED dioda
dosité (releu bistabil) nezacne blikat cervené (max. 15s).
Relé' zfah’zenl'jezapnuto bez piipojeni CERVENA a ZELENA LED blika 4. Zwarde/tozwarde th);:?awnies‘l/spzrzer;(l:z'n::: Wp\;l);;vcl;anrzz 4 Firi control local Terminalele 51/52 sunt active, dar releul RO Pentrua Edentiﬁc.a disp?zitivul, a;?ésa}i ?cyrt putonul.
dosité przekainika COM / NOtylko przy uiyci functioneazi independent, controlat Pentrua incepe sincronizarea, ape{sa}l si ;vmey pu}onyl pentru3 hsefur]de.
\dentifkace Zelend LED biki po dobu a# 10 minut aplikagj din aplicatie Pentrua reveni la fetanle din fabnca, apasati si tineti butonul péna cand

butonul lumineaza rosu (maxim 15 secunde).




